
CLOTHING TAGS

APPARENZA

P A R A M E T R I  D E L  R I B B O N
SENSIBILITÀ

Calore

0 50 100 150 200 250

Energia di stampa

0 5 10 15 20 25

Velocità di stampa ips

0 20

PUNTO DI FUSIONE INCHIOSTRO: 73°C (169°F)

BASE: PET FILM

SPESSORE DI BASE: 4.5 µ m

SPESSORE DEL NASTRO: <9 µ m

RETRO−COPERTURA: SILICON

COEFFICIENTE DI ATTRITO: Kc< 0.2

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO: 12 MESI

TEMPERATURA: 5−35°C (40-95°F)

UMIDITÀ: 20−80%

CERTIFICATO

RESISTENZA (cicli)

212°F
0 100100

Graffi
0 100140

0 20 40 80 100

Barcodes Verticali

70
600 20 40 60 80 100

Barcodes Orizzontali

0 20 40 60 80 100

Definizione

85

Nerezza (ODR)

2,12

8

WAX+ è una formula brevettata di inchiostrazione che garantisce un’eccellente 
durata, assenza di elettricità statica, stampa a bassi valori energetici, ad alta 
velocità, con ampia versatilità, e presenta caratteristiche che assicurano la stampa 
di oltre 3 milioni di pollici. WAX+ è considerato da molti OEM, fabbricanti di 
etichette e VAR come il miglior prodotto tra i nastri in cera arricchita.
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